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EIMQ

 EIM   Q2 - 011   XA35 - 1X   SXXX 

Typenschlüssel

Sonderausführungsnummer  
(entfällt bei Standardpumpe bzw. wenn  
Typenschlüssel eindeutig ist)

Revisionscode  
1. Ziffer: Veränderung der Einbaumaße  
2. Ziffer: �Änderung der Pumpe bei 

gleichbleibenden Einbaumaßen

Saug-, Druck- und Leckageanschluss 
1: Rohgewinde nach ISO 228 
5: �Bohrung mit statischer Dichtung (O-Ring)
 
Befestigungsflansch 
2: SAE/B 2-Loch Zentrier-Ø 101,6 bei EIMQ 2/3 
3: Direktbefestigung 
7: Cartridge  
– andere Flansche auf Anfrage –

Wellenende 
A: Zylindrisch 
B: SAE verzahnt 
 
 
Drehrichtung 
X: Beide  
R: Rechts  
L: Links

Nenngröße  
Dreistellig

Baugröße  
2, 3

Bauart  
Q: Reversierpumpe

Eckerle Innenzahnradmotor

Bestellbeispiel
EIMQ2-011XA35-1X

Hydromotor Baugröße 2 mit 10,8 cm3/U, beide Drehrichtungen,  
zylindrisches Wellenende, Direktbefestigung mit statischer O-Ring Dichtung, Revisionscode 1X
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EIMQ

 EIM   Q2 - 011   XA35 - 1X   SXXX 

Ordering code

Special version number  
Tailor made design - No standard 

Revisionscode  
1st number: Change of external dimension  
2nd number: �internal modifications

 
Suction, pressure, and leakage connection 
1: Threaded connector ISO 228 
5: Bore with static seal (O-ring) 
 
Mounting flange 
2: SAE/B 2-bolt flange, centering collar Ø 101,6 at EIMQ 2/3 
3: Direct mounting 
7: Cartridge  
– other flanges on request –

Shaft end 
A: Straight keyed 
B: SAE splined shaft end 
 
 
Rotation direction 
X: Both  
R: Clockwise  
L: Counterclockwise

Rated Size  
Three digits 

Frame size  
2, 3

Type  
Q: Reversing pump

Eckerle internal gear hydraulic motor

Order example
EIMQ2-011XA35-1X

Hydromotor size 2 with 10.8 cm3/rev, both directions of rotation,  
cylindrical shaft end, direct mounting with static O-ring seal, revision code 1X




